
1. Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y sprawdziæ
    produkt pod wzglêdem kompletno�ci i ewentualnych
    uszkodzeñ.

2. Miejsce osadzenia brodzika wypoziomowaæ
    zapraw¹ wyrównuj¹c¹ lub mas¹
    samopoziomuj¹c¹.

3. Brodzik ustwiæ w ¿¹danym miejscu
    i zaznaczyæ jego obrys oraz pozycjê
    otworu odp³ywowego i sprawdziæ
    dopasowanie kabiny.

4. Rury odp³ywowe po³¹czyæ z syfonem tak,
    aby licowa³ siê on z doln¹ czê�ci¹ otworu
    odp³ywowego brodzika po jego osadzeniu
    w ¿adanym miejscu.
    Uwaga ! Przy brodzikach k¹pielowych
    z obudow¹ nale¿y zamontowaæ syfon
    górnorewizyjny.

Miejsce z³¹czenia kielicha syfonu / uszczelki gumowej z doln¹
czê�ci¹ otworu odp³ywowego brodzika posmarowaæ w celu
bezpiecznego uszczelnienia silikonem. 1



5. Odwróciæ brodzik do góry dnem
    i na spód styropianowego no�nika
    na³o¿yæ klej do glazury, klej monta¿owy
    lub piankê monta¿ow¹.
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6. Osadziæ brodzik w wyznaczonym
    miejscu i przykrêciæ górn¹ czê�æ
    syfonu. Dociskaj¹c brodzik do pod³o¿a
    sprawdziæ jego poziom.

Uwaga ! Monta¿ brodzika pod p³ytki
powoduje zmniejszenie jego wymiaru.
Sprawd� dopasowanie kabiny !

7. �ciany no�nika styropianowego ob³o¿yæ
    glazur¹ i zafugowaæ.

Uwaga ! Zachowaæ oko³o 5mm odstêp
miêdzy p³ytkami a pod³og¹ i krawêdzi¹
brodzika

Zdj¹æ foliê ochronn¹ z powierzchni
brodzika

8. Miejsce ³¹czenia pod³oga/p³ytki/
    �ciana wype³niæ fug¹ silikonow¹.
   (miejsce zaznaczone strza³kami
    na rys. nr 7).

Uwaga ! Styropian ulega rozpuszczeniu pod wp³ywem rozpuszczalników
aromatycznych, olejów, smarów. Chroniæ przed kontaktem z benzyn¹
i rozpuszczlnikami.


